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konstrukcja o« 30 o X0,
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Krzesto wykonane z profilu stalowego \ =
o przekroju 25 mm (nr, 6, 5, 4), malowane
farbami  proszkowymi wg wzornika RAL. ’ N
Nogi krzesta ze stopkami plastikowymi © o
zabezpieczajgcymi podtoge. Tylne nogi &5
zakonczone ukoSnymi stopkami
gwarantujgcymi stabilno$¢ mebla. . ®
Konstrukcja krzesta umozliwia jego beta 4 330 330
sztaplowanie. Siedzisko i oparcie
wykonane ze sklejki. Oparcie z gietej sklejki
bukowej. 470 465
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atesty - certyfikaty ©
i
. beta 5 390 395

Wymiary zgodne z zasadami doboru
stanowiska pracy uczniainormy _ 475 470
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przyktadowe kolory stelazy metalowych

CHRHE

standardowe kolory stelazy metalowych

kolor dostepny za doptata

zasady doboru stanowiska pracy ucznia w zaleznosci od wzrostu uzytkownika

numer
rozmiaru

warost 800 - 950 | 930 - 1160 1080 - 1210|1190 - 1420|1330 - 1590 | 1460 - 1765 | 1590 - 1880|1740 - 2070

bez butéw

' . . 210 260 310 350 380 430 460 510
siedziska

meble szkolne

wysokos¢
stotu

PRODUCENT MEBLI SZKOLNYCH
62 - 800 Kalisz
tel.: 601 215058, 697 977 078

400 460 530 590 640 710 760 820
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